	ПРОВОДНЫЕ КАМЕРЫ

	Проводная МИНИ видеокамера
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	МИНИ видеокамера имеет небольшие размеры 33 х 36 х 25 мм. Качество изображения гораздо лучше, чем у видеокамеры МИКРО. Также имеется встроенный микрофон для записи звуковой обстановки в охраняемом помещении и возможность ручной фокусировки для регулировки четкости и резкости изображения. В комплекте поставляется адаптер питания от сети 220 В. Видеокамера имеет очень удобное крепление, которео позволяет крепить видеокамеру на различных поверхностях - на стенах, на потолка и даже в салоне автомобиля, при этом Вы сможете направить видеокамеру в нужное Вам место.
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	Проводная видеокамера ночного видения
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	Единственная миниатюрная видеокамера, имеющая встроенную инфракрасную подсветку, благодаря которой, видеокамера способна вести запись видеоизображения даже в полной темноте, дальность работы ИК подсветки до 3-5 метров. Встроенный микрофон позволяет вести не только запись видеоизображения, но и аудиофона помещения. Питание видеокамеры осуществляется от сети 220 В через адаптер питания, который идет в комплекте. Видеокамера сделана в металлическом корпусе и имеет очень удобную ножку крепления, которая позволяет монтировать видеокамеру на любой поверхности. Благодаря пыле- влаго- защищенноему корпусу видеокамера может кратковременно работать даже при отрицательных температурах.
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	Проводная МИКРО видеокамера
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	  Видеокамера с самыми миниатюрными размерами 20 х 28 х 22 мм. Данную видеокамеру можно незаметно закрепить на стене или под потолком. Видеокамера имеет встроенный микрофон, то есть она может передавать фон помещения - теперь Вам нет необходимости устанавливать дополнительный микрофон. Подключив видеокамеру к регистратору, будет вестись запись не только изображения, но и звука.

  Отличительной особенностью является наличие ручной фокусировки. Это позволяет Вам добиться нужной резкости и четкости картинки. Питание видеокамеры от блока питания 12 вольт (в комплекте
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	Мини CCD видеокамера Sony Color JK-219
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	  Цветная влагонепроницаемая видеокамера JK-219 - не бросается в глаза, благодаря, небольшим размерам. Видеокамера модель JK-219 предназначена для установки на улице. Данная модель идеально подходит для установки в местах с плохим освещением. В сумерках или в помещении со слабым освещением видеокамера "видит". Угол обзора в 70 градусов позволит охватить и контролировать большую площадь.

  Особенностью видеокамеры являются ее уникальные миниатюрные размеры, которые не свойственны уличным видеокамерам. Благодаря металлическому пыле- влаго- защищенному корпусу видеокамеру можно без проблем ставить на улице, например для наблюдения за входной дверью или в тамбуре, видеокамера без проблем держит температуру до минус 20 градусов.
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	Проводная видеокамера CM 908 CH
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	Пыле- влаго защищенная антивандальная цветная видеокамера. Видеокамера может применяться в учловиях низких температур и повышенной влажности. Видеокамера CM 908 CH имеет ИК подсветку, которая позволяет просвечивать в полной темноте до 30-50 метров ( ИК прожектор 35 светодиодов). Угол обзора 50 градусов. Видеокамера имеет солнцезащитный козырек. Автоматическое включение ИК прожектора. В комплекте с видеокамерой поставляется кронштейн, который позволяет устанавливать видеокамеру на любой поверхности: стенных, потолке и так далее.
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	Антивандальная пыле- влагозащищенная видеокамера[image: image6.jpg]




	Великолепная антивандальная видеокамера V-630C-Q (угловая), изготовленная по всем законам жанра – прочный алюминиевый корпус. Уникальная запатентованная форма видеокамеры позволяет видеокамере работать при довольно низких температурах при этом обогреваясь от встроенных ИК диодов, при этом CCD матрица находиться немного в стороне от ИК излучателей, что не позволяет ей перегреваться и увеличивает продолжительность ее жизни! Видеокамера обладает великолепной CCD матрицей от Sony, разрешением 420 ТВ линий, диаметр объектива составляет 6 мм, эти характеристики дают о себе знать особенно во время ночной съемки – даже далеко находящиеся объекты, при наличии небольшого внешнего освещения (луна, фонари) отчетливо видны и не сливаются в одну кашу. Видеокамера имеет 24 ИК светодиода, которые позволяют просвечивать в ПОЛНОЙ темноте до 15 метров, а при наличии небольшого внешнего освещения (луна, фонари) видеокамера способна разобрать идущего человека на расстоянии до 50-70 метров.
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	Антивандальная пыле- влагозащищенная видеокамера
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	Великолепная антивандальная видеокамера V-630C-Q (настенная), изготовленная по всем законам жанра – прочный алюминиевый корпус. Уникальная запатентованная форма видеокамеры позволяет видеокамере работать при довольно низких температурах при этом обогреваясь от встроенных ИК диодов, при этом CCD матрица находиться немного в стороне от ИК излучателей, что не позволяет ей перегреваться и увеличивает продолжительность ее жизни! Видеокамера обладает великолепной CCD матрицей от Sony, разрешением 420 ТВ линий, диаметр объектива составляет 6 мм, эти характеристики дают о себе знать особенно во время ночной съемки – даже далеко находящиеся объекты, при наличии небольшого внешнего освещения (луна, фонари) отчетливо видны и не сливаются в одну кашу. Видеокамера имеет 24 ИК светодиода, которые позволяют просвечивать в ПОЛНОЙ темноте до 15 метров, а при наличии небольшого внешнего освещения (луна, фонари) видеокамера способна разобрать идущего человека на расстоянии до 50-70 метров.
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	Уличная проводная видеокамера JMK JK-770Z
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	Уличная проводная видеокамера с 22-кратным увеличением JMK JK-770Z предназначена для наружной установки или в помещениях с большим перепадом температур, так как выполнена в пыле-, влагозащищенном корпусе и может работать при температурах от -20 С до +50 С. Видеокамера оснащена мощной инфракрасной подсветкой состоящей из 70 ИК диодов повышенной яркости, что позволяет видеть и снимать в абсолютной темноте (минимальная освещённость 0 Lux) на расстоянии до 80 метров. Видеокамера имеет ручную регулировку 22-кратным приближением. Видеокамеру можно также использовать и как беспроводную, для этого используются усилители сигнала для передачи видео по радиоканалу. Видеокамеру JMK JK-770Z возможно подключить к обычному телевизору или монитору для просмотра изображения в реальном времени, а также подключить к регистратору для записи изображения.
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	Видеокамера с записью на SD карту D-801
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	Цветная проводная видеокамера с записью на SD карту. Особенностью видеокамеры является встроенный в нее слот для SD карты. По сути эта видеокамера автономный регистратор - запись производиться на карту памяти до 2-х ГГб по движению, время записи до 4-х часов. Просмотр записанного возможен при подключении видеокамеры к телевизору, для управления видеокамерой в комплекте поставляется пульт ДУ Видеокамера имеет ИК подсветку. Таким образом, видеокамера может "видеть" в полной темноте до 15 метров. Очень удобно такую видеокамеру ставить на охраняемую территорию, на которую редко кто заходит. В случае проникновения Вы всегда можете посмотреть кто посетил территорию и при этом Вам нет необходимости ставить целый комплекс наблюдения - регистратор и прочие приборы.
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	Поворотная IP-камера UP-012
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	Поворотная IP-камера UP-012 предназначена для передачи и записи видеоизображения из любой точки мира посредством сети Интернет. Главным условием работы – это наличие проводной выделенной сети Интернет в месте установки камеры. Камера оснащена поворотным механизмом, что позволяет Вам удаленно с компьютера поворачивать камеру на 215 градусов по вертикали и на 350 градусов по горизонтали. Это обеспечивает просмотр почти всего помещения, в котором установлена камера. В случае недостаточной освещенности или полной темноты, у камеры автоматически включается инфракрасная подсветка, что позволяет видеть объекты на расстоянии 8-10 метров. При необходимости можно сделать фото-видеозапись на компьютер или ноутбук. Имеется разъем для подключения дополнительных датчиков.
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	Миниатюрная Sharp цветная CCD видеокамера JK-927
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	  Уникальная видеокамера JK-927 применяется для наблюдения внутри помещений, для наблюдения за мелкими объектами - купюрами, текстом, экраном монитора. Отличительной особенностью этой видеокамеры являются:

  CCD матрица - высокочувствительная матрица, 420 ТВЛ, обычно такого качества матрицы используют в уличных видеокамерах

  широкоугольный просветленный объектив, способный в единицу времени пропускать гораздо больше света, а значит выдавать гораздо качественную картинку.

  возможность выставить угол обзора вручную - Вы можете установить видеокамеру в углу комнаты и настроить ее так, что бы Вам было видно всю комнату или крупно отдельную ее часть (например кассу)
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	Уличная видеокамера ночного видения JK-730

[image: image12.jpg]



	  Уличная проводная видеокамера ночного видения JK-730 оснащена мощной инфракрасной подсветкой состоящей из 30 ИК диодов повышенной яркости, что позволяет видеть и снимать в абсолютной темноте (минимальная освещённость 0 Lux) на расстоянии до 30 метров.

  Видеокамера выполнена в пыле-, влагозащищённом корпусе, что позволяет устанавливать её как в помещении, так и на улице при отрицательных температурах и повышенной влажности.

  Видеокамеру можно также использовать и как беспроводную, для этого используются усилители сигнала для передачи видео по радиоканалу.

  Видеокамеру JMK JK-730 возможно подключить к обычному телевизору или монитору для просмотра изображения в реальном времени, а также подключить к регистратору для записи изображения.
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	Уличная проводная видеокамера JK 995
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	  Видеокамера JK 995 - в сущности это 2 видеокамеры в одной. Основная видеокамера является цветной для дневного режима съемки, а вторая черно-белая видеокамера для съемки в ночное время.

  Черно-белая видеокамера включается автоматически при включении ИК подсветки, она дает возможность получить более четкое и более контрастное изображение.

  Чувствительность цветной видеокамеры 0,5 люкса, что соответствует освещенности при полной луне ночью. Другими словами это означает, что если освещение хуже, чем ночью при полной луне, то включится дополнительная черно-белая видеокамера, а так же включиться ИК подсветка, которая светит на расстоянии до 30 метров.

  Супер чувствительная матрица 520 Твл и маленький угол обзора позволит Вам снять мелкие детали, которые находятся вдалеке и вывести картинку на большой экран, что бы разглядеть каждую мелочь без особой потери качества.
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	Проводная миниатюрная видеокамера EC-8969
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	Миниатюрная цилиндрическая цветная видеокамера с изменяемым углом обзора и имеет ручной зум. Варифакальный объектив позволяет изменять угол обзора и приближать изображение. Разрешение видеокамеры 420 ТВл - это самое большое разрешение видеокамеры, которое возможно у видеокамер таких миниатюрных размеров. В видеокамере используется 1/3" Sharp CCD матрица повышенной четкости. Имея минимальный уровень освещенности 0,5 люкс, миниатюрная видеокамера EC-8969 довольно хорошо снимает при слабой освещенности, например, в сумерках. Видеокамеру очень удобно использовать для наблюдения в магазинах за кассами - имея очень небольшие размеры видеокамера позволяет настроить ее так что бы Вы могли видеть всю кассу или отдельные ее элементы, например ящик для денег. Обычно подобного рода видеокамеры ставят под потолок, в углу помещения и в случае необходимости (в зависимости от ситуации) направляют в нужную сторону.
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	Уличная видеокамера день/ночь KDM-6511A
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	  Уличная видеокамера KDM-6511A оснащена двумя объективами: цветным, предназначенным для получения видеоизображения в дневное время суток и черно-белым для ночной съемки. Переключение между цветной и черно-белой камерой происходит автоматически в случае изменения освещенности.

  Совмещение черно-белой и цветной камеры в одном корпусе с автоматическим переключением между ними, позволяет, получить видеоизображение очень высокого качества.

  Также камера оснащена мощной инфракрасной подсветкой, которая позволяет просвечивать наблюдаемое пространство до 80 метров в зависимости от условий освещенности.
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