	СИСТЕМЫ GSM ОХРАНЫ


	GSM розетка «Лайт» (SC1-GSM)
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	GSM розетка «Лайт» (SC1-GSM) – это дистанционно управляемая розетка, в которую встроен GSM модуль. Для управления розеткой Вам потребуется только мобильный телефон. При помощи этого устройства Вы можете удаленно управлять любым прибором, подключенных к GSM розетке SC1/ Розетку можно активировать через СМС, посредством голосового вызова или при помощи кнопок на корпусе розетки.
Вход: АС110V-220V
Выход: максимум 10А

Максимальная допустимая мощность потребления: 1500Вт

Размеры: 65х257х100мм

Вес устройства: 150 грамм
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	antibug+ - (Антижучок Плюс)
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	Стилизован под брелок. В комплектации имеются две дополнительные антенны. Прибор работает по принципу сканирования радио эфира. Имеется 4 степени индикации: 3 световых, 1 звуковая. Поиск осуществляется по принципу тепло-теплее-горячо. На расстоянии 10-25 см. прибор начинает издавать звуковой сигнал.

	110
	100

	Автономный видеорегистратор SD-lux
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	  Вес: 150 грамм
  Размеры: 125 х 65 х 53 мм

  Используемая компрессия: AVI

  Угол охвата датчика движения (угол обзора): 120 гр.

  Продолжительность автономной работы: до 1,5 часов (от встр. аккумул.)

  Разрешение камеры: 420 твл.

  Матрица: 1/3 "CCD

  Минимальная освещённость: 0 Lux

  Потребляемый ток: 250mA-550mA

  Питание: 5 В.

  Характеристики встроенного аккумулятора: 4,2 В. 1300мА

  Файловая система съемной мультимедиа-карты: FAT 16/32

  Формат записи видеофайла: AVI

  Аудио сэмплинг: нет

  Рабочая температура: -10 ~ +50

  Температура хранения: -20 ~ +60

  Влажность: 85%
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	Страж MMS IT
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	  Беспроводная охранная GSM камера «Страж MMS IT» способна в случае вторжения в контролируемое помещение оповестить владельца MMS сообщением с фотографиями с места события, либо отправить изображения на электронную почту E-Mail. А также пришлет SMS уведомление с описанием тревоги и совершит звонок, чтобы дать прослушать, что происходит в помещении. Камера может вставать на охрану по указанному расписанию и отправлять фотографии по запросу.

  MMS камера «Страж MMS IT» может применяться для охраны и слежения за квартирой, загородным домом, офисом, магазином, гаражом, складом и т.п. К охранной камере «Страж MMS IT» можно подключить до 25 беспроводных датчиков, таких как датчики открытия двери, движения, разбития стекла, утечки газа, концентрации дыма (пожарный) и температурный.
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	Проводной инфракрасный забор (работает от 12 В)
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	Инфракрасный забор служит для определения факта прохода человека между излучателями. 100%-я реакция на человека. Не реагирует на домашних животных. Не излучает видимых лучей, что делает его работу скрытной. Интегрируется в беспроводную систему охраны.
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	3000 милливатт (3 Ватт) - 15 каналов (KDM-6764)
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	Усилитель сигнала "KDM-6764" 3000 милливатт (15-канальный) позволяет передать аудио/видео сигнал на большие расстояния (до 2 км в прямой видимости). Предназначен для организации беспроводной системы видеонаблюдения на больших территориях. 15 канальное разделение частот позволяет подключить на одном объекте до 15 камер. При использовании усилителя в помещении, дальность действия будет уменьшена в зависимости от количества, толщины и состава перегородок. 
Технические характеристики
  Рабочая частота: 1.2 ГГц

  Количество каналов: 15

  Мощность передачи: 3000 мВт

  Дистанция передачи: до 2000 метров

  Питание: DC 12 В через адаптер от сети 220 В

  Передача сигнала: аудио/видео

  Температурный режим: -15° ~ +50°C

  Размер: 100 х 90 х 35 
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	Система GSM охраны "Страж Универсал"
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	  Подключение до 32 беспроводных датчиков

  Оповещение на 5 телефонных номеров

  Снятие и постановка на охрану как с пульта, так и с сотового телефона

  В комплекте: два датчика+внешняя сирена

  Дополнительные слоты для подключения проводных датчиков

  Дальность работы беспроводных датчиков до 50 метров

  Работа в автономном режиме при отключении электропитания до 10 часов

  Средняя сила тока: 2A

  Рабочая частота: 315MHZ или 433.92, 900-1800MHZ

  Напряжение питания: 12V/220V

  Громкость внешней сирены 110 децибел

 Условия эксплуатации: Температура: -10°С ~ + 40°С, Влажность менее 90%
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	GSM сигнализация - "СТРАЖ МИНИ"
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	  Система «Страж MINI» - многофункциональная система безопасности для дома, гаража, офиса, склада, дачи. «Страж MINI» сочетает в себе возможность удаленного управления системы, передачи смс сообщений, использование беспроводных и, одновременно, проводных охранных датчиков, а также позволяет в «прослушать» помещение в момент тревоги, где установлена сигнализация, с помощью встроенного микрофона.

  Вы можете управлять сигнализацией с помощью любого мобильного телефона, с помощью поставляемых в комплекте брелков, пульта программирования и смс сообщений.

  GSM cигнализация «Страж MINI» автоматически посылает смс сообщения на 3 запрограммированных пользователем телефонных номера и звонит по 3-м номерам оповещения при срабатывании какого-либо датчика (номера для смс сообщений и номера для дозвона могут быть различные).

  Имеется 8 беспроводных зон с возможностью подключения до 30 беспроводных датчиков и 2 входа для подключения проводных датчиков.

  В случае отключения электроэнергии, «Страж MINI» переходит на работу в автономном режиме от встроенного аккумулятора и может работать около 10 часов. Видеоинструкции к сигнализации «Страж MINI»
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	Беспроводная GSM сигнализация "Страж Люкс"
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	  Яркий, цветной LCD дисплей.

  Использование сети GSM 900\1800.

  Резервное электропитание до 8 часов от встроенного аккумулятора.

  Управление с помощью клавиатуры, пульта дистанционного управления и с помощью sms-сообщений.

  10 беспроводных зон охраны (1 беспроводная зона тревожной кнопки или SOS, 1 зона отключения электроэнергии и 8 беспроводных зон для подключения беспроводных датчиков).

  Программирование до трех номеров для тревожных звонков при тревоге, отправление тревожных sms-сообщений на 3 номера.

  Установка времени, частичная постановка/снятие с охраны.

  Изменение названий беспроводных зон и запрос состояния системы с помощью sms-сообщений.

  Автоматическое сохранение контрольной панелью состояния во время отключения электропитания.

  Подключение неограниченного числа беспроводных датчиков.

  Возможность объединения датчиков в группы (зоны). При оповещении с помощью SMS в сообщении будет отражено, в какой зоне произошло срабатывание датчика. К примеру, в группу можно в одну группу объединить датчики, расположенные в зале, во вторую группу расположенные в комнате, в третью группу расположенные в коридоре и т.д. Всего можно создавать до 8 групп. 
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	GSM сигнализация СТРАЖ «СОКОЛ-PROF»
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	Беспроводная GSM сигнализация СТРАЖ «СОКОЛ-PROF» предназначена для защиты Вашей квартиры, офиса, магазина, дачи и т.д. от не прошеных гостей посягающих на Ваше имущество. Это новое поколение сигнализаций с возможность подключения как беспроводных так и проводных охранно - пожарных датчиков. Сигнализация оповещает Вас о вторжении на охраняемую территорию, отравив СМС сообщение на 3 запрограммированных телефонных номера с названием номера сработавшей зоны, а также она позвонит на 3 запрограммированных для звонка номера и Вы сможете прослушать всё происходящее в месте установки выносного микрофона. А если заранее было записано аудио сообщение при дозвоне сигнализации Вы прослушаете это сообщение. Возможность создавать до 9 беспроводных зон одна из них 24 часовая для подключения датчиков дыма и газа, дает вам возможность при получении тревожных сообщений знать в каком именно помещении произошло вторжение или произошло задымление, утечка газа на охраняемом объекте. 
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	Система GSM сигнализации - "СТРАЖ Шериф "
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	  Наличие пульта для программирования системы

  отправка тревожных SMS на три телефонных номера

  тревожные голосовые звонки на три телефонных номера

  Возможность прослушивания фона на охраняемом объекте

  Подключение до 11 беспроводных датчиков

  Дальность работы беспроводных датчиков до 50 метров

  В комплекте: два датчика+внешняя сирена

  Дополнительные слоты для подключения проводных датчиков

  Работа в автономном режиме при отключении электопитания до 2-х суток

  Средняя сила тока: 2A

  Рабочая частота: для датчиков - 315MHZ или 433.92, для GSM сети - 900/1800MHZ

  Напряжение питания: 110V/220V

  Громкость внешней сирены 110 децибел

  Условия эксплуатации: Температура: -20°С ~ + 40°С, Влажность менее 90%
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	GSM сигнализация «Страж GSM Дачник / COOL»

[image: image11.jpg]



	Охранная система, состоящая из одного инфракрасного датчика с GSM передатчиком. Управление сигнализацией осуществляется с беспроводного брелка, при помощи которого включается и отключается режим охраны. Во время проникновения в охраняемое помещение, сигнализация фиксирует движение, после чего включается мощная звуковая сирена и автоматически отправляется тревожное SMS-оповещение на запрограммированные телефонные номера. 

· Сирена (мощность): 130 dB
· Задержка на выход: 30 сек.

· Задержка на вход: 5 сек.

· Сенсорная клавиатура

· Угол обнаружения PIR: 120 по горизонтали, 80 по вертикали

· Охват обнаружения PIR: 10 м.

· Кол-во подключаемых брелоков: до 10 шт.

· Минимальный вес объекта обнаружения: 11 кг.

· Питание для EXPRESS: 3 щелочные батареи типа АА (в комплект не входят); для COOL: 5В, 1А.

Диапазон рабочей температуры: от -10 до + 55С

Размер 70х116х36 мм
	110
	110

	Страж 3G Light
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	Беспроводная охранная 3G-камера «Страж 3G Light» - это простая в использовании 3G-камера с охранными функциями, которая обеспечивает передачу видеоизображения со звуком на дисплей мобильного телефона. Теперь нет необходимости устанавливать IP-камеры со сложными настройками, приобретать видеорегистраторы с кучей проводов для подключения камер, отдельно покупать сигнализацию. Нужно всего лишь позвонить на 3G-камеру «Страж 3G Light».
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	Доп.датчик движ. Страж 3G Ligth
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	Беспроводной датчик движения предназначен для определения движения человека в охраняемой области. Цифровая обработка сигнала обеспечивает низкий уровень ложных тревог и высокую стабильность. Датчик движения использует высоконадежный протокол радиопередачи с высоким уровнем безопасности передаваемых данных.
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	Датчик открытия дверей или окон
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Магнитно-контактный датчик на беспроводной основе. Встроенный магнит обеспечивает при перемещении извещение об открытии. Передача данных происходит с высоким уровнем защищенности информации.
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	Беспрводной датчик разбития стекла
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	Служит для извещения при разбитие стекла
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	Датчик утечки газа
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	Распознает концентрацию в атмосфере помещения природного газа, а также пропана и бутана. При срабатывании приводится в действие сирена и посылается сообщение на панель системы.
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	Беспроводной датчик дыма
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Это датчик концентрации дыма в помещении. Служит для извещения о наличии в помещения дыма при возгорании внутри помещения.
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	Охранный датчик движения- "СТРАЖ LIGHT"
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 INCLUDEPICTURE "http://unisatel.ru/strage/i/light_1_1.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image20]
	Датчик движения «Страж Light», предназначен для отпугивания незваных гостей и информирования хозяев о постороннем проникновении. Данный датчик устанавливается на стене, и, как правило, направлен к месту вероятного проникновения посторонних людей (над дверью, над окном и т.д.). В режиме охраны, при проникновении посторонних он начинает проигрывать одну из десяти мелодий, давая понять «гостю» присутствие хозяев.
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	Инфракрасный прожектор "KDM-6047" (до 100 метров)
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	  Инфракрасный прожектор KDM-6047 предназначен для освещения больших территорий (до 100 метров) в ночное время, при этом прибор работает в невидимом человеческому глазу диапазоне.

  Однако камеры видеонаблюдения прекрасно видят свет от прожектора и снимают видео ночью как днем.

  Данный прибор может быть рекомендован для содействия системам видеонаблюдения в ночное время на автостоянках, больших складах, крупных прилагаемых территориях.
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